
N.B.: i dati riportati sono corretti, allo stato delle migliori conoscenze della CEL S.r.l.; con essi s’intende informare in merito ai prodotti CEL S.r.l. ed 
alle loro potenziali applicazioni. Nessuna garanzia è prestata, o è in alcun modo sottintesa, riguardo a specifi che proprietà dei prodotti o alla loro 
idoneità per particolari applicazioni. CEL S.r.l. si riserva la facoltà di apportare modifi che.
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Pesi del pannello con nido d’ape Ø6 56kg/m3 (Ø 1/4”)
• Tolleranza spessore ± 0,3 mm
• Tolleranza dimensione ± 30 mm

Spessore totale mm 6 15 10 15 20 25

Spessore PELLI mm 0,5 + 0,5 1 + 1

Spessore ANIMA mm 5 14 8 13 18 23

Peso kg/m2 9,1 9,6 17,3 17,6 17,8 18,1

Spessore da 3 mm a 300 mm

* Appartengono alla serie 3000: Alluminio Lega 3003, Alluminio Lega 3005, Alluminio Lega 3103, Alluminio Lega 3104.

Dimensioni standard (dimensioni speciali a richiesta)
Tolleranza dimensioni ±30mm
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ANIMA 
Alveolare in alluminio (Lega Serie 
3000*) con celle esagonali
Diametro: Ø1/4”, Ø3/8” Ø1/2”, Ø3/4”
Spessore Foil: da 50 a 70 microns
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COMPOCEL® INOX
Composizione del pannello

Alveolare in alluminio

PELLI IN INOX
Spessore mm: 0,5 - 1 (standard) LEGA AISI 304 e AISI 316
Finitura su richiesta
Colla: 400 gr/m2
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50 Microns
Tipo ALLUMINIO LEGA 3003/3005/3103/3104
Ø alveolari in mm ca. 6 9 12 19
Ø alveolari in pollici 1/4” 3/8” 1/2” 3/4”
Densità Kg/m3 56 - 59 39 - 40 29 - 30 20 - 21
Resistenza compressione 
stabilizzata MPa 3,0 - 3,5 1,4 - 1,95 0,8 - 0,95 0,4 - 0,6

Proprietà dell’anima alveolare

70 Microns
Tipo ALLUMINIO LEGA 3003/3005/3103/3104
Ø alveolari in mm ca. 6 9 12 19
Ø alveolari in pollici 1/4” 3/8” 1/2” 3/4”
Densità Kg/m3 80 - 83 54 40 - 42 27 - 29
Resistenza compressione 
stabilizzata MPa 4,3 - 4,6 2,5 - 2,6 1,41 - 1,5 0,85 - 0,9

Proprietà dell’anima alveolare
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ALVEOLARI DI ALLUMINIO E TERMOPLASTICI, LAMINATI, PANNELLI SANDWICH


